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       BESCHREIBUNG       BESCHREIBUNG

• Vollautomatische Armbandausgabe für den Zutritt in Freizeitanlagen

• keine Wartezeiten beim Eintritt

• nachhaltige Entlastung des Kassenpersonals

• einfache Handhabung für den Kunden

• offene Schnittstelle für alle gängigen Zutrittssysteme

• Medientausch

Der WBD wurde speziell für die Vereinfachung und Beschleunigung des 
Check-In-Vorgangs entwickelt.  
Dank seiner offenen Schnittstelle lässt er sich in alle gängigen 
Zutrittskontrollsysteme integrieren. Die Ausgabe des Chiparmbands 
erfolgt automatisiert entweder durch Bar- oder Kartenzahlung oder als 
Medientausch: Print@Home Tickets, Barcode- oder Wertkarten können 
am WBD ganz einfach eingelöst werden.

PRODUKTPRODUKT
» Hardware
» Automat

       WBD500       WBD500 MV-WD150MV-WD150

Autarker Ausgabeautomat für externe Ansteuerung
Maße (H × B × T) : 175 × 75 × 45 cm
Bestückung: 4 Magazine mit je 47 Bändern 
(Aufstockung auf 6 Magazine möglich)
Ausgabedauer: ca. 1,5 sek. 
(kodieren, prüfen, ausgeben)
schnelle Bestückung dank Magazinentnahme
individuelle Frontgestaltung

Verkaufsautomat mit intergrierter Armbandausgabe
Maße (H × B × T) : 175 × 75 × 45 cm
Bestückung: 2 Magazine mit je 47 Bändern 

Ausgabedauer: ca. 1,5 sek. 
(kodieren, prüfen, ausgeben)
schnelle Bestückung dank Magazinentnahme
individuelle Frontgestaltung
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       OPTIONEN       OPTIONEN

       Technische Daten       Technische Daten

• Thermo-Belegdrucker

• Einbaurahmen mit Sichtschutz für Elme OPP-B50 oder Hypercom Artema

• Banknotenprüfer inkl. Sicherheitskassette

• GeldKarte-Modul

• Hopper zur Ausgabe von RFID-Coins

Betriebsspannung: 230VAC / 1000VA

Umgebungstemperatur: 0°C bis 50°C

Luftfeuchtigkeit: 30% - 90% rel. Feuchte nicht kondensierend

Gewicht: ca. 80 kg
Maße: 162 x 50 x 50cm (HxBxT)


