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     Bezahlterminal WV500

© entervo-access GmbH  Ein Unternehmen der Scheidt & Bachmann Gruppe und HKS Systeme GmbH                 Technische Änderungen vorbehalten

• Gehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech lackiert

• 7” TFT-Monitir mit PCAP-Touchscreen

• Interne Stromversorgung mit USV für PC-Shut-Down

• TCP/IP-Anbindung

• RFID Bedienblende aus schlagfestem Polycarbonat

• Gehäusefarbe RAL 7016, Sonderfarben aus RAL-Farbpalette wählbar

       GRUNDAUSSTATTUNG       GRUNDAUSSTATTUNG

       BESCHREIBUNG       BESCHREIBUNG

• Der WV500 als universell einsetzbares Bezahlterminal ist konstruiert
für schnelle Bezahlvorgänge. Es ist optimal überall, wo bargeldlose
Abrechnung schnell und sicher erfolgen soll, zum Beispiel als Nach-
zahlautomat in Thermen, Bädern oder Freizeitparks. Dank seiner
platzsparenden Maße, kann es problemlos an jede Wand montiert
werden.

• Der Benutzer wird über einen 17“-TFT-Monitor mit PCAP-Touch-
screen geführt. In die ergonomisch gestaltete Bedienfläche können
unterschiedlichste EC-Kartenterminals und Lesesysteme für
RFID-Datenträger für Pfandbezahlung oder Guthabenaufbuchung
integriert werden.

• Der WV500 Standalone-Betrieb zu betreiben oder er kann über
den optional integrierten Ethernet-Netzwerkadapter an ein über-
geordnetes Host-System angebunden werden.

• Durch die verfügbare Optionsliste kann der Automat sehr leicht an
die jeweiligen Bedürfnisse des Kunden angepasst werden. Selbst-
verständlich sind auch kundenspezifische Designs und Konfiguratio-
nen auf Anfrage möglich.
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       OPTIONEN       OPTIONEN

       Technische Daten       Technische Daten

Geldverarbeitung Einbaurahmen mit Sichtschutz für CCv OPP-C60, DaVinci Vending2 oder Igenico iSelf EC 
Terminal

Thermobelegdrucker

Banknotenprüfer inkl. Sicherheitskassette

• Betriebsspannung 230VAC / 1000VA

• Umgebungstemp. 10°C bis 50°C

• Luftfeuchtigkeit 30% - 90% rel. Feuchte, nicht kondensierend

• Gewicht ca. 80 kg

• Maße 120 x 58 x 30 cm (HxBxT)

Kartenlesesystem Auflegeleser für RFID und/oder 1D/2D-Barcode

Barcodeleser für 1D/2D, QR-Code

Karten-/Ticketausgabe Ticketdrucker für Leporellotickets


